Puerta NAND cuédruple con 2 entradas
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Diagrama esquematico
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Los valores de los componentes son tipicos

—oy
salida

Loégica positiva: Y = A.B

Légica negativa: Y = A+B

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS

PARAMETRO MIN. TIP, MAX.  UNIDADES

Tensién de alimentacion Vog 1.75 . 3.0 5.25 Volts

Margen de temperatura ambiente 0 25 70 e

Cargab. de salida norm. de cada salida, N 10 U.L.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS EN EL MARGEN DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (si no se especifica otra cosa)

SIMBOLO| PARAMETRO MIN. [ TIP. (2) MAX. { UNIDADES CONDICIONES DE PRUEBA (1)

VIH Tensién de entrada ALTA 2.0 Volts Tensién entrada ALTA garantizada
ViL. Tensién de entrada BAJA | 0.8 Volts Tension entrada BAJA garantizada
Vou TenSf?n ge s;?:a ALTA 2.4 3.3 ‘ Volts Vee™ MINL Ty = 0.4 mA. Vo = 0.8 \Y
VOL Tension de salida BAJA 0.2 0.4 ; Volts V CC:MIN“ IOL;ls mA, VIN =2.0V

- Corriente de entrada ALTA 40 HA Vo™ MAX.. Viy = 2.4V }Cada entrada

1.0 mA VCC: MAX.. VI‘\I: 5.5V

IIL Corriente de entrada BAJA - 1.6 mA VCC: MAX.. V[ = 0.4V Cada entrada ]
log Corr. de salida cortocircuito(3)| - 18 - 55 mA Ve = MAX. ‘
ICCH Corriente al_l‘r}le_rllt‘a_t_n}‘)n .(}LTA 4.0 8.0 | mA Ve = MAX.. \rm =0V

lCCL Corriente alimentacién IBjAJA 12 22 i mA V cc™ MAX.. ‘I:\' =5.0V
CARACTERISTICAS DE CONMUTACION (Tp = 25° C)

SIMBOLO| PARAMETRO . | MIN. TIP. | MAX. UNIDADES |COND.DE PRUEBA

t Retardo Turn Off de entr. a sal. | | 11 22 Veg 750V

PLH ea‘r O lurn leenr.as ; ns CLIISPF

tpuL Retardo Turn On de entr. a sal. i 7.0 15 ns Ry = 400 Q

| M L




